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תקציר הוראות התקנה - מד לחות לעץ
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מד לבדיקת לחות בעץ או בחומרי בנין רכים וטמפרטורת אוויר
הוראות הפעלה ראשונה:

פתח את מכסה הבטריות על ידי משיכת התחתית הכחולה של המכשיר כלפי מטה והכנס את הבטריות (4 בטריות LR44- כלול) על פי האיור.
המכשיר מוכן לפעולה.

פתח את המכסה הכחול העליון. דקרי המדידה חשופים כעת.

לחץ על כפתור ON/SET. התצוגה תדלק מיד ותכבה לאחר 3 שניות ללא פעולה.

ישנן חמש אפשרויות מדידה:

1. מדידת לחות בעץ (אייקון עץ יופיע)

2. מדידת לחות בחומרי בנין (אייקון קיר יופיע)
3. מדידת טמפרטורה בצלסיוס 
4. מדידת טמפרטורה בפרנהייט
על מנת לעבור בין המצבים יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור (כ-3 שניות) עד שהאייקון מהבהב. כאשר האייקון מהבהב יש ללחוץ שוב על הכפתור וכך לעבור בין מצבי המדידה עד שמופיע האייקון המבוקש.
על מנת למדוד לחות בעץ או בחומרי בנין יש להכניס את דקרי המדידה לתוך החומר הרצוי וערך הלחות יופיע מיד.

במדידת טמפרטורה הערך יופיע מיד על התצוגה.

כאשר המכשיר לא בפעולה במשך 15 שניות הוא נכבה אוטומטית.
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