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תקציר הוראות התקנה - QUADRO
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תחנה אלחוטית (שידור עד 30 מטר בשטח פתוח) – אפשרות להוספת עוד 2 חיישנים חיצוניים
נתוני טמפרטורה לחות פנים וחוץ

תצוגת סמלי מזג האוויר
תצוגת מצב ירח
שעון כולל התרעה ו"נודניק" ותאריך
מעמד לשולחן או לקיר 

 

תצוגת LCD
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1. סמל מזג אוויר
2. טמפרטורה ולחות פנים
3. מגמת הטמפרטורה
4. סמל נוחות (נקבע על פי רמת הלחות)
5. טמפרטורה ולחות חוץ
6. מספר החיישן 
7.  מגמת הטמפרטורה – חוץ
8. מצב הבטרייה בחיישן החיצוני
9. סמל קליטת השדר החיצוני
10. שעה
11. התרעה
12. "נודניק"
13. מצב ירח
14. מצב הבטרייה ביחידת התצוגה
15. שניות
16. תאריך ויום בשבוע
כפתורי תפעול:
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A1. שעה
A2. התרעה

A3. למעלה

A4. למטה

A5. ערוץ
A6. "נודניק"
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כפתורים – חיישן חיצוני:

(נמצאים בגב  החיישן לאחר פתיחת המכסה האחורי)

C1. בחירת c/f (סוג ערכי הטמפרטורה)

C2. כפתור  TX
C3. בחירת ערוץ החיישן (על ידי הזזה)

תצוגת החיישן החיצוני:
D1. טמפרטורה ולחות חוץ

D2. הצגת מספר החיישן

D3. סמל קליטה

D4. סמל מצב בטרייה


כיסוי החיישן:
D5. חור לתליית החיישן

D6. מיקום הבטריות

הוראות הפעלה ראשונה:

הנח את החיישן החיצוני ואת התצוגה על אותו שולחן במרחק של כ1.5 מטר אחד מהשני. בדוק שאין מכשירי חשמל דלוקים באזור. 
פתח את מכסה הבטריות של החיישן על ידי לחיצה על החריץ בעזרת האגודל והרמת המכסה.  הכנס את הבטריות למקום המתאים. 
הכנס את הבטריות לתא המתאים ביחידת התצוגה – שים לב לקוטביות הנכונה.
כל הסמלים במסך ידלקו למספר שניות וישמע צפצוף. כעת התחנה מאתרת שדר של חיישן חיצוני. 
במידה והופיע סימן "- -" בתצוגת הנתונים החיצוניים, יש לבדוק את הבטריות ולהתחיל תהליך זה מחדש. בדוק האם ישנו גורם מפריע כלשהו. אתחול ידני יכול לעזור: יש ללחוץ על כפתור CHANNEL במשך 3 שניות. הערוץ הרשום ימחק.
יש ללחוץ על כפתור TX בחיישן החיצוני- מיד יופיעו נתוני החוץ על התצוגה.

שינוי הגדרות:

כיוון שעון ותאריך:
במצב תצוגה רגיל, יש ללחוץ על כפתור TIME ולהחזיק למשך מספר שניות. תצוגת השנה תהבהב. יש לכוון את השנה הנכונה בעזרת כפתורי UP ו- DOWN. 
בצורה הזו ניתן לכוון את כל ההגדרות הבאות. אישור ההגדרה ומעבר להגדרה הבאה נעשה באמצעות לחיצה על כפתור TIME.  כיוון ערכים באמצעות כפתורי UP ו- DOWN. לחיצה ארוכה על כפתורים אלו תאפשר מעבר מהיר בין הערכים. 
סדר ההגדרות: שנה, חודש, יום, שפת תצוגת היום בשבוע (EN= אנגלית), שעות, דקות, כיוון אזור זמן (ישראל נמצאת +2).
לאחר 8 שניות ללא פעילות, המערכת חוזרת אוטומטית למצב תצוגה רגיל.  

הגדרת תצוגת שעון- 12/24
במצב תצוגה רגיל, לחץ על כפתור UP על מנת לעבור בין מצבי 12 שעות למצב 24 שעות (השעה פשוט תתחלף). במצב 12 שעות, PM יופיע לאחר 12 שעות.

הגדרת התרעה
לחץ והחזק את כפתור ALARM, AL יופיע על המסך, ספרות השעה יתחילו להבהב, כוון את השעה בעזרת כפתורי UP וDOWN אישור ומעבר לכיוון הדקות על ידי כפתור ALARM. לאחר כיוון הדקות בעזרת כפתורי UP ןDOWM, לחץ על ALARM והתצוגה תעבור לשעון רגיל. לחיצה נוספת על ALARM תפעיל את ההתרעה. סימן פעמון [image: image6.jpg]


יופיע על המסך. 
ברגע שההתרעה מצפצפת, סימן הפעמון יהבהב. לחץ על כל כפתור על מנת להפסיק את ההתרעה. ניתן ללחוץ על כפתור SNZ על מנת להיכנס למצב "נודניק". סימן פעמון[image: image7.jpg]


 וסימן [image: image8.jpg]


 יהבהבו על המסך וההתרעה תצפצף שוב כעבור 5 דקות.
בחירת יחידות הטמפרטורה Cº/Fº
לחץ על כפתור DOWN על מנת לעבור בין מצב (Celsius) Cº  למצב  Fº (Fahrenheit).

מגמת הטמפרטורה
סמל מגמת הטמפרטורה מראה האם הטמפרטורה במגמת עלייה, ירידה או סטטית.


סמל נוחות
אייקון סמיילי או פרצוף עצוב מופיע בתצוגה ומעיד כל רמת הנוחות בחדר. (נקבע על ידי אחוזי הלחות)

סמל מזג אוויר
ישנם חמישה סמלים המשקפים את מצב מזג האוויר: שמשי, מעונן חלקית, מעונן, גשום וסערה.
סמלים אלו מבוססים על השינויים באחוזי הלחות בחיישן החיצוני.

תצוגת מצב ירח

מצב הירח של כל יום מוצג על המסך בסמל. 

חיישן חיצוני
רמות הטמפרטורה והלחות בחוץ יוצגו מיד עם הכנסת בטריות לחיישן החיצוני.
* לחץ על כפתור C/F בחיישן החיצוני על מנת להחליף בין ערכי יחידות הטמפרטורה בין C וF.

* לחץ על כפתור TX בחיישן החיצוני על מנת להעביר את נתוני החיישן ליחידת התצוגה באופן ידני (לבדיקה, או במקרה והקשר נותק).
לאחר תפעול החיישן החיצוני- יש לסגור את מכסה החיישן בעדינות.

חיישנים חיצוניים נוספים (אופציונאלי)

להתקנת חיישנים חיצוניים נוספים, בחר מספר חיישן חיצוני שונה עבור כל חיישן בעזרת כפתור ההזזה CHANNEL. החיישן הנוסף ייקלט אוטומטית ביחידת התצוגה. על מנת לצפות בנתוני החיישנים החיצוניים יש ללחוץ על כפתור CHANNEL בתצוגה למעבר בין החיישנים החיצוניים.

כדי לבטל ערוץ חיישן בלתי פעיל, יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור הCHANNEL למשך 3 שניות, במידה ושדר מחיישן חיצוני יגיע, יחידת התצוגה תקלוט אותו שוב באופן אוטומטי.

מיקום יחידת התצוגה והחיישן החיצוני

ניתן למקם את יחידת התצוגה על כל משטח בעזרת הרגלית המתקפלת או לתלות אותה בעזרת החור שנמצא בגב התצוגה.

המנע ממיקום התחנה בסביבת מכשירי חשמל כמו מחשב או טלוויזיה העלולים לשבש את קליטת שידור החיישנים.

בחר מקום יבש ומוצל עבור מיקום החיישן החיצוני. 
טווח שידור החיישן – עד 30 מטר בשטח פתוח. בחדרים עם קירות בטון שידור האות הוא חלש.
תלה את החיישן החיצוני בעזרת החור שבגבו.
החלפת בטריות
יש להחליף את הבטריות כאשר סמל הבטריות של יחידת התצוגה או של החיישן החיצוני מופיע על הצג.

השתמש בבטריות איכותיות בלבד. סוללות חלשות יש להחליף בהקדם כדי להימנע מהנזק שעלול להיגרם מחוסר בטרייה.

יש להשליך את הבטריות הריקות במיכלים המיועדים לכך על מנת לשמור על הסביבה.

שמירה על המכשיר
יש למקם את המכשירים בשטח יבש.
אין לחשוף את המכשירים לטמפרטורה קיצונית, רעידות או זעזוע.

ניקוי המכשיר- בעזרת סמרטוט לח. אין להשתמש בחומרי ניקוי.
יש להימנע ממיקום המכשיר ליד מכשירי חשמל.

יש להחליף בטריות כאשר המכשיר אינו פועל כראוי.

אגרולן  -   ידע ותשומות   מושב נוב   רמת הגולן 12921 טל': 04-6763091 פקס: 04-6763093
דואר אלקטרוני :  agrolan@agrolan.co.il     אתר באינטרנט: http://www.agrolan.co.il
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