      
                                                                   [image: image34.png]KNOWLEDGE & INPUT

AG R@LAN





קומפוסטר חשמלי דגם אולטרה - תקציר הוראות   
	הכנת קומפוסט- 

תהליך טבעי של מיחזור פסולת לדשן.
תהליך זה דורש זמן ואיזון נכון. נסורת- החומר ה"חום" המאזן את ה"ירוק"- שאריות המזון. סודה לשתיה- מאזנת את החומציות.
טיפ מאיתנו: 
לוקח זמן ללמוד לעבוד עם הקומפוסטר באיזון הנכון.
לאחר תקופת למידה- התפעול קל, נוח, ללא ריחות, ומספק ביותר (
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· לקבלת מידע מלא עיין במדריך המפורט למשתמש באנגלית
	1. יש להוציא את האביזרים הנלווים מגוף הקומפוסטר
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	2. חיבור הקומפוסטר לחשמל
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	3. הכנסת אוכל
יש להגביל מוצרים כמו ברוקולי וכרוב למניעת ריחות, 
להימנע מהכנסת קלחי תירס ועצמות שעלולים לתקוע את המערבל. חתיכות קטנות יזרזו התהליך. (יש להסתכל במדריך המפורט)
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	4.  יש לאזן את הקומפוסט- בכל פעם שמכניסים אוכל. שמירה על היחס תמנע ריחות לא נעימים.
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	5. לאחר כמה ימים החומר בקומפוסטר מתחיל להיראות ולהריח אדמתי. חום ואדים הם סימנים חיוביים! ניתן להוסיף אוכל בכל יום בכל שעה. יתכן וחלק מהקומפוסט יפול למגש גם לפני לחיצה על כפתור TRANSFER וזה תקין 

	אם הערימה יבשה מידי- 
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יש להנמיך את עוצמת הפעולה ע"י לחיצה על [image: image7.jpg]


, להוסיף כוס מים ומעט נסורת
	אם הערימה רטובה מידי או בעלת ריח לא נעים
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יש להגביר את עוצמת הפעולה ע"י לחיצה על [image: image9.jpg]


, להוסיף כוס נסורת ולחכות 24 שעות.
	אם הערימה לא מוכנה
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יש להגביר את עוצמת הפעולה ע"י לחיצה על [image: image11.jpg]


, לחתוך את הפסולת לגודל קטן יותר, לחכות 48 שעות.
	מושלם!
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קומפוסט מוכן ואיכותי נראה כמו אדמה בריאה

	6. כשהקומפוסט מעורבב היטב ונראה אדמתי, יש ללחוץ על כפתור TRANSFER להעברת החומר למגש התחתון, שם החומר יעבוד עיבוד נוסף. יש לחכות לפחות 3-5 ימים בין העברה להעברה. רוקן את המגש התחתון כאשר הוא מתמלא.
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	7. יש לבדוק את המגש לפני כל ריקון של התא העליון, ולרוקנו אם חציו ויותר מלא.

התוצרת הראשונה עלולה לצאת רטובה מידי מאחר והתנאים בקומפוסטר עוד לא התייצבו. 
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כמה מילים נוספות-
מה מתרחש בקומפוסטר-
אחת לכמה שעות המנוע מערבב את התערובת למס' דקות כל פעם. המכשיר יפעל במצב שקט לאחר הוספת פסולת.
לאחר כמה ימים, החומר יחל להיראות גרגירי ולח עם ניחוח אדמתי. אדים וחום הם סימנים טובים!
הכנסת פסולת-
1. יש להקפיד להכניס רק פסולת מזון קצוצה לחתיכות קטנות מ10 ס"מ.
2.  אין למלא יותר מנפחו של תא הערבול העליון
 יש להגביל ברוקולי, שום, פירות הדר, אננס ל2-3 חתיכות קטנות.
· יש להימנע מהכנסת נוזלים, נייר, גלעינים, עצמות, קלחי תירס, קליפות, גבעולים קשים.
· ניתן להכניס בשר, עוף, דגים, ביצים ומוצרי חלב. 
ראה רשימה מפורטת בהמשך.

איזון הפסולת-

כאשר מאזנים את הקומפוסטר, יש להתייחס גם לסוג הפסולת שאנו מכניסים לקומפוסטר. הרבה פסולת חומה- מפחיתה את הצורך בהוספת נסורת. (ראה במדריך האוכל הגדרות של "חום" ו"ירוק")

במקרה של ריחות לא נעימים- יש להוסיף עוד נסורת וסודה לשתיה ולהמתין 48 שעות לפני הכנסת פסולת נוספת.

במקרה והקומפוסטר נתקע- יש לחכות 24 שעות. במידה והתקלה ממשיכה, יש להסיר את החלק שגרם לתקיעה וללחוץ על כפתור ה[image: image15.jpg]


.

מדריך אוכל
יש לאזן את הקומפוסט בכל פעם שמוסיפים אוכל (כוס פתיתי נסורת, כפית סודה לשתיה על כל 5 כוסות פסולת אורגנית)
יש לחתוך את האוכל לחתיכות קטנות (עד 10 ס"מ)

אין להעמיס את הקומפוסטר יתר על המידה.

	 √הוסף את סוגי פסולת הבאים 
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	פסולת חומה

נסורת, שבבי עץ, 
לחם, אורז, פסטה, דגני בוקר, קרקרים, גרגירי תירס, גרעיני דגן, קליפות בוטנים, קש, 
	פסולת ירוקה

פירות, ירקות,בשר, עוף,דגים קטנים, עצמות-דגים,

גבינה, ביצים,קליפות ביצים, 

עלי תה (לא שקיות), שאריות קפה
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	עד 2-3 חתיכות קטנות להטענה: פירות הדר: תפוזים, לימון, אשכולית ושאר מוצרים חומציים כמו אננס. חומציות יכולה להזיק לקומפוסט.
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	Ø  אל תוסיף את סוגי פסולת הבאים :
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	מוצרים בעלי ריח חריף: ברוקולי, שום, כרוב, כרובית... 
מוצרים סיביים: קליפות תירס, עשב לימון, גבעולי ורדים, שיער- אלה יכולים לגרום לקומפוסטר להיתקע.
מוצרים קשים: שזרת תירס, עצמות, צדפות, פקקי יין, קליפות אגוזיים, גלעיני אפרסק וכד'.. אלה יכולים להזיק לקומפוסטר.

מוצרי נייר: עיתונים, נייר גרוס, כוסות נייר, קפסולות קפה, שקיות תה וכד'... ניירות מסוימים עלולים להכיל כימיקלים לא בטוחים.
נוזלים: מוצרים שמטפטף מהם נוזלים- עלול לגרום לחלודה.
מוצרים מלאכותיים: פלסטיק, מתכת, זכוכית, בד, כימיקאלים, מרק, תרופות, שקיות, צלחות למחזור, כוסות, כלים.
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מדריך להפעלת קומפוסטר חשמלי
הוראות אזהרה:

· קרא את ההוראות בעיון
· אין למלא את תא הערבול יתר על המידה- הדבר עלול לגרום לתקיעה או לבעיות בהעברת החומר למגש התחתון.
· תא הערבול עשוי להיות חם! בייחוד תחתית המתכת של התא (דלת ההפרדה). אין לגעת בה ישירות. במקרה הצורך יש להשתמש בחפץ קהה כגון כפית.
· אין לאכול את הקומפוסט *  יש לרחוץ ידיים לאחר טיפול בקומפוסט  *  להרחיקו מאוכל וכלים  * באופן כללי להתייחס לקומפוסט כמו שמתייחסים לאדמה
· יש להקפיד לרחוץ ירקות מהגינה לפני אכילתם
· אין לנתק את הקומפוסטר מהחשמל ליותר מ24 שעות, שכן פעילות הקומפוסט תהיה איטית יותר.
· שימוש בקומפוסטר בחוץ:  יש להגן על חיבור החשמל מפני גשם
· אין לנקות את תא הערבול. אין להשתמש בסבון או בכימיקלים אשר פוגעים באיכות הקומפוסט ועלולים להזיק לקומפוסטר.
· יש לחתוך את הפסולת לחתיכות הקטנות מ-10 ס"מ כדי להימנע מתקיעת המכשיר ולסייע לתהליך. פסולת קשה יש לחתוך לחתיכות קטנות עוד יותר, או להימנע ממנה כליל.
· ריח רע מעיד על תהליך לא תקין. ראה "כיצד לשפר את איכות הקומפוסט".
· נוזלים עלולים לטפטף מהקומפוסטר מעת לעת. לכן, יש להגן על הרצפה: למקם את הקומפוסטר על התחתית השחורה המצורפת, כאשר היא מונחת בצורה בה הנוזלים יכולים להיקוות בה. אין להניח את הקומפוסטר על שטיח או על רצפת עץ או על סוגי רצפות אחרים העלולים להינזק מרטיבות. 
· יש להרחיק קומפוסט טרי מילדים
· יש להרחיק קומפוסט טרי מחיות מחמד. 
· קומפוסט טרי  הוא חזק מאוד. יש להניח אותו על פני הקרקע בלבד. להרחיקו משורשים של צמחים רגישים. ראה: "שימוש בקומפוסט".
בשבוע הראשון: יש למלא את הקומפוסטר חצי תא בלבד על מנת שייווצרו תנאים טובים בקומפוסטר. לאחר מכן ניתן להכניס פסולת לקומפוסטר בכל עת.
מצב הפעלה לשבוע הראשון- גבוה ((HIGH.

התקנה:
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· יש להוציא את השנאי ופתיתי הנסורת הנמצאים במגש האחסון, להחזיר את המגש למקומו ולסגור את הדלת.
· מקם את התחתית. אין להניח את הקומפוסטר על שטיח או על עץ או חומרים אחרים שעלולים להינזק מדליפות מקריות.
· יש לחבר את השנאי לחור העגול בגב המכשיר, ואת השנאי לשקע חשמל. ברגע זה ישמע זמזום ונורית הפעלה תדלק.
· מתאים לשימוש פנימי או חיצוני. 
בשימוש חיצוני: טמפרטורות קרות לא יזיקו לתהליך. מיקום הקומפוסטר באזור חם יזרז את התהליך (מעל 50  מעלות). גשם (ואפילו שלג) לא יזיקו לקומפוסטר. בשימוש חיצוני יש לדאוג שחיבור החשמל לא יהיה חשוף ניתן להשתמש בכיסוי לשקע      [image: image27.jpg]



· יש להשאיר את הקומפוסטר מחובר לחשמל תמיד. כל כמה שעות ישמע רחש המנוע. לאחר כמה שבועות הקומפוסטר יתייצב וייעשה שקט יותר.
· יש למקם את הקומפוסטר במרחק של לפחות 2.5 ס"מ מכל קיר. 
 שלב 1- הכנסת פסולת אורגנית:
לאחר השבוע הראשון, הוסף פסולת אורגנית בכל עת. יש לאזן את הקומפוסטר בכל פעם שמכניסים אוכל! על כל 5-10 כוסות פסולת אורגנית יש להוסיף כוס פתיתי נסורת וכפית סודה לשתיה (במידה והפסולת שהוכנסה כבר כוללת רכיבים חומים יש להפחית את כמות הנסורת).
איזון הקומפוסטר מאפשר הכנת קומפוסט איכותי, יבש ומונע ריחות לא נעימים.

· יש לחתוך את הפסולת לחתיכות קטנות של 10 ס"מ ומטה (קטן יותר- טוב יותר) על מנת לזרז את תהליך ההתפרקות. המנע מכתישת החומר.

· אין להכניס חומרים קשים, סיביים וחוטים- אלא אם חותכים אותם לחתיכות קטנות מאוד.
· במידה ויש רטיבות או ריח רע, יש להוסיף עוד כוס נסורת וכפית סודה לשתיה ולהמתין יומיים שלושה ללא הוספת פסולת נוספת.
· אין להוסיף יותר מכפית אחת של סודה לשתיה בכל פעם
· במידה והקומפוסט יבש או אבקתי, הוסף עוד פסולת רטובה או כוס אחת של מי ברז.
שלב 2- העברת הקומפוסט תא:

ניתן להעביר את הקומפוסט למגש התחתון כל שבועיים –שלושה. על התא להיות מלא מעל חצי, אך אין להעמיסו יתר על המידה.  החומר ימשיך את תהליך ההבשלה שלו במגש האיחסון. 
עדיף להימנע מהכנסת אוכל לתא הערבוב לפחות 8 שעות לפני העברת הקומפוסט תא. 
העברה נעשית על ידי לחיצה על כפתור TRANSFER [image: image28.jpg]o
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לאחר הלחיצה, המנוע יערבב את הקומפוסט ערבול סופי ויהפוך את כיוון הסיבוב לכמה דקות, שינוי סיבוב הכיוון יגרום למנעולים להתרומם ולדלת ההפרדה להיפתח.  הקומפוסט ייפול למטה למגש אחסון הקומפוסט. שם הוא ימשיך להתבשל ולהתייבש עוד כמה ימים או שבועות. לבסוף, המנוע ישנה שוב את כיוון הסיבוב ודלת ההפרדה תיסגר. התהליך כולו לוקח כ-20 דקות.
· העברה מושהה- אופציה נחמדה המאפשרת לחיצה על העברה בעת הכנסת פסולת. המכשיר ימתין 8 שעות ורק אז יבצע את ההעברה. 
על ידי לחיצה על כפתור TRANSFER למשך 5 שניות. נורת הכפתור תהבהב וההעברה תתבצע לאחר 8 שעות.
· הזמן הטוב ביותר להוסיף פסולת הוא לפני הכנסת כמות פסולת גדולה (לרוקן את התא לקראת הפסולת הצפויה). או אחרי תקופה שלא הוכנסה פסולת.
· מעט קומפוסט נשאר בתא הערבוב על מנת לזרז את מחזור הקומפוסט הבא.
· יתכן ומעט קומפוסט ייפול למגש אחסון הקומפוסט גם לפני לחיצה על העברה וזה תקין.
שלב 3- הוצאת הקומפוסט: 
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יש להשאיר את הקומפוסט בתוך המכשיר ככל שניתן לקומפוסט איכותי יותר, וגם לצורך ייבושו.  

· בעת הצורך – כאשר המגש מלא יותר מחצי, ולפני ביצוע העברה נוספת, ניתן לרוקן את תוכן המגש בגינה (עדיף לדאוג לייבשו לפני פיזורו על מנת שלא ימשוך אליו תולעים ומזיקים).
· יתכן שהאזור מתחת למגש אחסון הקומפוסט יכיל חתיכות קומפוסט טועות. יש לנקות אזור זה כאשר מוציאים את מגש האחסון.
· לאחר מכן, כדאי להכניס את המגש חזרה למקומו במהירות על מנת למנוע מחתיכות קומפוסט נוספות ליפול באזור זה.
· סגור את הדלת היטב וחזור לשימוש רגיל (או בצע העברה אם יש צורך).
· במידה ואיכות הקומפוסט אינה משביעת רצון, יש להיעזר בהמלצות הרשומות בתקציר ההנחיות (סעיף 5). עם הניסיון, איכות הקומפוסט משתפרת.
·  ניתן להשתמש בקומפוסט מיד, או לאחסן בחוץ לשימוש עתידי. ניתן לאחסן את הקומפוסט במקומות חמים, קרים, קפואים, יבשים או רטובים. אך אין לכסותו לתקופות ממושכות הוא צריך אוויר צח לרשימה.
בחירת מצב הפעלה:
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ניתן לבחור את מצב ההפעלה של הקומפוסטר על ידי לחיצה על כפתור [image: image31.jpg]


. 
מצב ההפעלה קובע את רמות הטמפרטורה, זרימת האוויר ותדירות הערבול. מצב "גבוה"-  עובד מהר יותר אך עלול גם לייבש את הקומפוסט. מצב "נמוך" – מפחית את צריכת החשמל, הרעש והבלאי.
מצב הפעלה גבוה (HIGH)- מתאים לשימוש התחלתי, וכן במידה וישנם חתיכות גדולות של פסולת, פסולת רטובה, או אם ישנם ריחות.
מצב הפעלה בינוני (MEDIUM)- מצב זה מתאים לרוב הפסולת הביתית, מתאים לשימוש כשהפסולת מתייבשת במצב הפעלה גבוה.
מצב הפעלה נמוך (LOW)- מתאים לשימוש עם כמויות פסולת קטנות, במידה ויוצאים לחופשה או אם הקומפוסט יבש או מאובק בשימוש במצב בינוני.
במקרה של תקיעה -  "JAM":

· במקרה הנדיר בו נורית הJAM נדלקת יש לחכות 24 שעות- המכשיר ינסה לפתור את הבעיה באופן אוטומטי.

· במידה והנורית דולקת מעל 24 שעות יש לנסות להסיר את החלק שתקע את המערבל, בד"כ זה יהיה פריט קשה, גדול או חומר סיבי.
· לחץ על הכפתור על מנת לחזור למצב שימוש רגיל.
· בעתיד- יש להימנע מהכנסת אותו פריט או לחתוך אותו לחתיכות יותר קטנות. אין להעמיס את הקומפוסטר יתר על המידה.
שימוש בקומפוסט:
· קומפוסט טרי מוכן לשימוש חיצוני אך לא לשימוש פנימי משום שהוא עדיין פעיל ועלול למשוך אליו תולעים וחרקים.
· ישנה אפשרות לייבש ולאחסן את הקומפוסט בחוץ למספר שבועות. יש לאחסנו ללא כיסוי על מנת שיקבל חמצן ויתייבש. קור, גשם ושלג יאטו את תהליך הייבוש אך לא יפגעו בקומפוסט.
· עצה: לפורר גושי קומפוסט עם הידיים. יש להוציא חלקי פסולת שאינם נהפכו לקומפוסט ולהימנע מהכנסתם בעתיד.
· קומפוסט טרי הוא בעל עוצמה רבה. בתחילה יש לפזרו על פני האדמה בלבד ולאט לאט עם ההשקיה החומרים המזינים יכנסו לתוך האדמה.
· התייעץ עם מומחה לגבי התאמת הדישון לצמחים שיש בגינתך.
· צרור אחר של קומפוסט מספיק בד"כ ל1-4 מ"ר. לדשא, או צמחי נוי כדאי להתחיל 1-4 פעמים בשנה.
· ערבב קומפוסט מוכן עם אדמה ביחס של 1 ל10 או 20. קומפוסט מוכן לחלוטין מתקבל רק לאחר מספר חודשים. 
טיפול ושמירה על הקומפוסטר:
· בכל הזדמנות מומלץ ל"אתחל" את הקומפוסטר על ידי לחיצה על כפתור [image: image32.jpg]


 למשך 5 שניות.
· מידי פעם, יש לגרד חלקי קומפוסט שנדבקו לקירות תא הערבוב ולמכסה.
· אין להשתמש בסבונים, תרסיסים או כימיקלים. אין לנקות את תא הערבוב.
· יש לשטוף את המגשים לאחר ריקון הקומפוסט.
· יש להסיר חומרים סיביים שנותרו בתא הערבוב לאחר מספר העברות.
· מסנן האוויר אמור להספיק לכל החיים. הוא נמצא בתוך הקומפוסטר ואינו נגיש.
כיצד לשפר את איכות הקומפוסט:

· יש לדאוג לאיזון בקומפוסט. במידה והפסולת המוכנסת לקומפוסטר כוללת מרכיבים חומים ויבשים – יש להימנע מהוספת נסורת. במידה וישנם מרכיבים רטובים וירוקים בפסולת – יש להוסיף יותר נסורת- והכל לפי המראה והריח של הקומפוסט שמתקבל.  
· הוסף כפית סודה. כמות גדולה יותר עלולה לפגוע באיכות הקומפוסט. הוספת סודה מורידה את רמת החומציות הקיימת ברוב המזונות.
· אין למלא את הקומפוסטר יתר  על המידה. צפיפות רבה מדי תגרום לתקיעה של המכשיר ולערבוב לא אחיד.
· יש להשאיר את התערובת בקומפוסטר ככל שניתן, בתא הערבול ובמגש האחסון. יש להמתין לפחות שבוע בין מחזור מילוי אחד לשני.
· חתוך את שאריות המזון לחתיכות קטנות. בעיקר חלקי המזון שנראים בקומפוסט. יש להימנע מלהכניס מזונות סיביים, קשים ושאינם נשברים בקלות.
· אם הקומפוסט יבש, פריך או אבקתי, יש להוסיף יותר פסולת ירוקה (מזון לח או רטוב) או כוס של מי ברז.
· אם מגש האיסוף התחתון מתמלא במים או מגש איסוף הנוזלים עולה על גדותיו, מקם את מגש איסוף הנוזלים (הלבן) על פי האיור, המנע מהכנסת מוצרים רטובים כגון חסה והוסף יותר פסולת חומה כגון נסורת.
· המצאות עובש היא תקינה ומעידה על תהליך קומפוסט תקין. על מנת למנוע הופעת בעתיד, יש להוסיף עוד נסורת ולהכניס מוצרים פחות רטובים.
· הקומפוסט המתקבל יראה כמו ערימה ספוגית. במידה וישנם חלקים ניתנים לזיהוי והערימה קשה יש להוסיף יותר פריטים רכים ולאפשר לחומר לשהות יותר זמן בתוך תא הערבול.
 בעיות נפוצות ופתרונן
	בעיה
	הצעות לפתרון

	ריח רע חזק
	ברוקולי, כרוב, חרדל ועוד ירקות מסוימים, עלולים לגרום לריחות רעים בקומפוסטר. לכן, עדיף להימנע מלהכניסם. במידה ונכנסו יש להוציאם, לבצע העברה ולרוקן את המגש.

	ריח חמוץ, לא נעים
	במידה ושנם ריחות לא נעימים יש להוסיף אבקת סודה לשתיה + פתיתי נסורת ולהמתין 24 שעות לפני הוספת פסולת נוספת. 
כאשר מכינים בדר- יש לאזנו עם יותר פתיתי נסורת מהרגיל.
אננס, לימון, קליפות הדרים, יכולים לגרום לחומציות לכן יש להגביל את הכמויות הנכנסות לקומפוסטר ולאזנם עם יותר סודה לשתיה.
במידה והריח לא עובר לאחר טיפול נכון, יש לבצע העברה ולרוקן את המגש.

	ריח בארומת יין
	לעיתים הקומפוסטר יכול להדיף ריח יין וזה בסדר, הניחוח יעבור תוך כמה ימים. יש להעלות את המצב ההפעלה ל"גבוה" High.

	קומפוסט רטוב
	יש להעלות את מצב ההפעלה ל"גבוה = High". להוסיף פתיתי נסורת. 
כאשר מוסיפים מזונות רטובים כגון חסה, עגבניות, אבטיח, אפרסקים וכד' יש להוסיף יותר פתיתי נסורת.

	קומפוסט רטוב
	להוסיף פחות פתיתי נסורת, להוריד מצב הפעלה, להוסיף כוס מים, לבצע העברה בהקדם לפני שהקומפוסט יתייבש.

	קומפוסט גבשושי
	להימנע מהכנסת פריטים קשים או סיביים, לחתוך את הפסולת לחתיכות קטנות יותר, לשאיר את הפסולת עוד כמה ימים בתא הערבול, להעלות את מצב ההפעלה.
במקרים קשים הקומפוסט לא יעבור למגש.

	עובש
	עובש בד"כ לא מזיק. נגרם לרוב בעקבות לחות יתר (יש לראות המלצות המיועדות ל"קומפוסט רטוב" 

	מכסה פתוח
	מכסה פתוח מעיד על העמסת יתר של הקומפוסטר, ועלול לגרום לבריחת חום וריחות. יש להעביר את הפסולת בהקדם ולהימנע מהעמסת יתר.

	הקומפוסט לא עובר למגש או נתקע לעיתים קרובות
	פריטים גדולים וקשים עלולים לגרום לתקיעה ויש להוציאם. גם העמסת התא יתר על המידה עלול לגרום לתקיעה.

	אין חום, שאיבת אוויר או ערבול
	חימום, ערבול ואוורור אמורים להתבצע באופן אוטומטי לאורך כל היום. נורית ההפעלה אמור לדלוק.
יש לשנות את מצב ההפעלה ל"נמוך- Low", ולאחר מכן ל"גבוה- HIGH" במידה וזה לא מצליח יש לראות פתרונות לבעיה בשם "אין חשמל".

	אין חשמל
	יש לוודא שהחשמל מחובר היטב מגב המכשיר לשקע החשמל. 
יש לאפס את היחידה על ידי לחיצה רצופה על כפתור הבורר [image: image33.jpg]


 למשך 5 שניות. כל הנוריות אמורות להבהב. 


נפילת פסולת מהתא העליון לתחתון 

תחתית התא העליון בנויה משתי כנפיים הנסגרות ונפתחות.  כנפיים אלו נועדו להישאר מעט פתוחות והקומפוסטר תוכנן מראש לפעול עם כנפיים מעט פתוחים. 
אם אתה לא שם הרבה פסולת בקומפוסטר והרכב הפסולת הוא חומר יבש, אתה עשוי לגלות כי פריטים אלה יפלו למגש התחתון כשהיחידה מתערבבת ולפי גמר תהליך הקומפוסטציה . 
אם כנפיים אלו לא נסגרות ונשארות פתוחות לגמרי במהלך הערבוב –יתכן ומעט חומר מונע מהם לחזור למצב סגירה ותוכל לסגור אותם ידנית 
Naturemill שלך הוא מערכת דו-תאית, כאשר בתא העליון מתבצע תהליך הקומפוסטציה ובתא התחתון מתבצע תהליך ההבשלה הסופית של הקומפוסט.

מלאי חומר במגש ההבשלה (המגש התחתון) מונע מהפסולת ליפול לתוכו גם כאשר כנפי המגש העליון לא סגורים עד הסוף. 

בתחילת השימוש בקומפוסטר, כאשר אין כמות פסולת במגש התחתון או שהפסולת במגש העליון יבשה  

הפסולת עשויה ליפול למגש התחתון לפני הזמן .

ההנחיות הבאות יעזרו לך להפעיל את היחידה גם כאשר הכנפיים מעט פתוחות . 

1. מלא את תא העליון  לפחות 3/4 מלא עם פריטים פסולים בהתאם להוראות.
2. התא העליון צריך להיות מלא עם תערובת טובה של פריטים ירוקים ופריטים חומים (לפי המדריך למשתמש)  וזאת על מנת להתחיל תהליך קומפוסטציה מיטבי ולעזור למנוע פריטים מלנפול לתוך מגש ההבשלה (תחתון) 
3. אם אין לך תערובת טובה של פריטים ירוקים (פריטים רטובים) ופסולת קומפוסט שלך היא יבשה מאוד, תצטרך למלא את מגש ההבשלה עם נסורת (פעם אחת בלבד) כדי לדמות קומפוסט בשל במגש התחתון. לאחר המחזור הראשון לא צריך להשתמש שוב בכדורי נסורת.
4.  שוב: אם מגש ההבשלה התחתון מלא לא יהיה מקום לפסולת מהמגש העליון ליפול לתא התחתון ותהליך הקומפוסטציה יושלם לפי העברת של הפסולת מהתא העליון לתחתון לפי המדריך למשתמש
5.  אחרי המחזור הראשון, המשך להפעיל את המחזורים הבאים באותה הדרך. 
6.  לאחר העברת קומפוסט המוכן למגש התחתון, המשך להפעיל את הקומפוסטר כאשר  התא העליון מלא עם לפחות ¾ פסולת.

     שים לב לנקודות הבאות בשלב ההפעלה הראשוני:

        ~ הפעל את היחידה במצב  High
        ~ המחזור הראשון עלול להיות קצת רטוב ומריח אבל אחרי המחזור הראשון תהליך הקומפוסטציה     

           משתפר בגלל התרבות אוכלוסיית המיקרואורגניזמים המבצעים את התהליך. 
אנא תן לנו לדעת איך זה עובד בשבילך ואם אנחנו יכולים להיות של כל סיוע נוסף.

תודה רבה,
צוות שירות הלקוחות Naturemill
אגרולן  -   ידע ותשומות   מושב נוב   רמת הגולן 12921 טל': 04-6763091 פקס: 04-6763093
דואר אלקטרוני :  agrolan@agrolan.co.il     אתר באינטרנט: http://www.agrolan.co.il
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